
© TCS Technique, Environnement et Economie, Emmen
Doctech  3863 MBA
Index 02
N° actuel:  3863fr Date: 19.09.2008

Indications sur le pneu

Marquage des pneus
Un pneu de la dimension 195/65 R 15 91 H est re-
produit ci-dessus. Le groupe de chiffres «65», après 
le trait oblique, désigne la série, donc ici la série 65.

 8    DOT (Department of Transportation): 
marque distinctive selon norme US. 
Date de fabrication, p. ex. 0807 = pneu 
fabriqué la 8e semaine de 2007.

 9    tubeless = sans chambre à air
tube type = avec chambre à air

 10    Le symbole de flocon de neige signifie 
approprié pour l‘hiver.

 11    M+S (Mud + Snow) sont toujours des 
pneus d‘hiver ou toute saison.

 12   E homologation selon règlement ECE. 
Le chiffre «2» est la désignation pour le 
pays. La combinaison de chiffres est le 
numéro de contrôle pour les autorités. 
«S» signifie pneu optimisé pour le bruit, 
obligatoire dès le n° de DOT 4011.

 13    Run Flat (désignation pour pneu avec 
système de roulage à plat).

 14   TWI: repère d‘usure des sculptures 
(Tread Wear Indicator).

 1   Largeur du pneu en mm.

 2   Rapport hauteur/largeur du pneu en %. 
Série 65 signifie 65% de 195 mm. Pour 
les pneus de la série 80 (p. ex. 155 R 13) 
le 2e chiffre manque souvent.

 3    Structure du pneu; 
R = pneu à carcasse radiale.

 4  Diamètre de la jante en pouces.

 5    Indice de capacité de charge; p. ex. 91 
= 615 kg.

 6    Indice du pneu pour la vitesse maximale 
homologuée du véhicule.

7  Fabricant et désignation du profil.


