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Un souffle d'air pour sécher et lisser à la fois :
Dyson présente son lisseur capillaire Airstrait

Le lisseur capillaire Dyson Airstrait est un véritable
allié pour lisser les cheveux, qu'ils soient mouillés
ou secs. Il utilise uniquement de l'air, sans avoir
recours à des plaques chauffantes qui pourraient
causer des dommages thermiques1. Conçu pour
convenir à tous les types de cheveux, le Dyson
Airstrait permet d'obtenir un résultat lisse, soyeux
et volumineux tout en préservant la force2

naturelle des cheveux et en leur donnant une
apparence naturelle et agréable au toucher.

➢ Un flux d'air précis: Le long des plaques du produit,
deux ouvertures d'un diamètre de 1,5 millimètre
sont disposées. L'air est accéléré à travers ces
ouvertures, générant ainsi deux flux d'air à haute
vitesse orientés vers le bas. Ces flux d'air
convergent à un angle de 45 degrés pour former
un courant d'air concentré, qui exerce une force
vers le bas afin de lisser les cheveux de manière
contrôlée lors du processus de séchage. Ce flux
d'air ciblé contribue à aligner les mèches de
cheveux, permettant ainsi de créer une finition lisse
et brillante.

➢ Moteur Dyson Hyperdymium™ : Le lisseur capillaire
Dyson Airstrait est animé par un moteur
Hyperdymium. Malgré sa taille compacte et sa
légèreté, il dispose d'une puissance remarquable
pour générer le flux d'air nécessaire au séchage et
au lissage simultanés des cheveux mouillés. Son
hélice à 13 pales tourne à une vitesse
impressionnante, atteignant jusqu'à 106 000 tours
par minute, propulsant ainsi plus de 11,9 litres d'air
par seconde à travers l'appareil. Cette force d'air
génère une pression pouvant aller jusqu'à 3,5
kilopascals, permettant ainsi de lisser les cheveux
pendant le processus de séchage.
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➢ Contrôle intelligent de la chaleur : Des
thermistances à billes de verre mesurent la
température du flux d'air à une fréquence jusqu’à
16 fois par seconde, garantissant ainsi une
protection optimale contre les dommages causés
par la chaleur et préservant la brillance naturelle
des cheveux. Ces informations sont transmises
au microprocesseur qui régule avec précision
l'élément chauffant, garantissant ainsi que le flux
d'air maintienne la température idéale sans la
dépasser.

➢ Deux modes de coiffure : Le lisseur capillaire
Dyson Airstrait offre plusieurs modes de coiffage :
« wet » et « dry », ainsi qu'un mode « cool » pour
fixer la coiffure avec de l'air frais. Ces modes
sont préprogrammés avec la combinaison idéale
de chaleur et de flux d'air pour obtenir des
résultats de coiffage optimaux.

➢ Contrôle de la température : Dans le mode « wet
», le Dyson Airstrait propose trois niveaux de
chaleur : 80 °C, 110 °C et 140 °C. Dans le
mode « dry », on peut choisir entre 120°C ou
140°C, ainsi qu'une option « Boost »
supplémentaire. Pour contrôler le flux d'air, il y a
deux vitesses disponibles : faible débit et débit
élevé. De plus, on peut utiliser les modes « cold
shot » et « root-drying » pour obtenir des résultats
optimaux.

Disponibilité : Le Dyson Airstrait sera être disponible
en Suisse en 2024. Pour télécharger du matériel de
presse supplémentaire, y compris des images,
veuillez cliquer ici.

1 En cas d'utilisation en mode sec-humide.
2 En cas d'utilisation en mode humide-sec par rapport aux cheveux non coiffés et non traités.

https://drive.google.com/drive/folders/1fqFJOIbDEEn08Nx-K_MKl-gZmHDllPov?usp=sharing

