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Ampacoll® Easy
Linerloses Klebeband  
aus Spezialpapier eco.ampack.biz

Pro Karton
 à 10 Rollen
400 lfm
weniger
Abfall!
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> Linerfrei, auch in der  
   Produktion: kein Abfall

> Schnelle Verarbeitung

> Hohe Klebkraft

> Kein Abfall: geringeres  
   Unfallrisiko

> Von Hand reissbar:  
   kein Messer notwendig

Technische Daten Wert

Lagerung kühl und trocken

Verarbeitungstemperatur ab + 5 °C

Temperaturbeständigkeit – 40 °C bis + 100 °C

Alterungsbeständigkeit > 20 Jahre

Lieferformen  

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt EUR / lfm1

7640442091490 Ampacoll® Easy 40 m � 60 mm 10 Rollen = 400 lfm 48 Kartons 0,77

Einsatzbereich: Acrylklebeband auf Papierbasis für die luftdichte Verklebung von Über-
lappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils bei glatten 
Oberflächen im Innenausbau. Die Spezialbeschichtung ermöglicht die Verarbeitung  
direkt ab der Rolle, ohne Abziehpapier.

* Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die 
Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten 
Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im  
System zu verwenden. Details finden Sie in unseren  
allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Ampacoll® Easy
Linerloses Klebeband aus Spezialpapier

Weitere nachhaltige Produkte auf eco.ampack.biz
1 Verkauf nur über den Fachhandel. Der abgedruckte Preis ist ein Brutto-Listenpreis. eco.ampack.biz
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